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Amy ist vielseitig und zeitlos: Die ideale Lösung für eine breite 
Palette von Anwendungen.

• VARIO-Funktion 
(Farbtemperaturschalter): Die 
Möglichkeit, die Farbtemperatur vor 
Ort per Knopfdruck zu wählen

• Der abnehmbare Verbinder ermöglicht 
eine Unterteilung der Arbeitsschritte 
und vereinfacht Messprozesse

• Zeitersparnis durch einfache, 
werkzeuglose Installation

Ø W1 W2 H1 H2 H3

AMY LED 100 100 120 95 55 18 9

AMY LED 150 150 170 140 69 25 9

AMY LED 200 200-240 250 190 79 30 9

• Ersatz für Leuchten mit 1 × 18 W, 
1 × 26 W, 2 × 18 W oder 2 × 26 W 
Kompaktleuchtstofflampen

• Geeignet für die Verwendung mit 
phasengesteuerten Dimmern 

• JUST: Vor Ort mit dem Just Emergency 
PLUG&PLAY-Kit in eine Notlichtversion 
umwandeln

LED-Einbaudownlight

IP44

Bestellangaben
Beschreibung SAP Code

AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40 96632753

AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40 96632754

AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 96632755

AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 96632756

Zubehör

THORNeco VERBINDER 96631101 

JUST E3 PLUG&PLAY KIT SELBSTTEST LiFePO4 96634428

JUST E3 PLUG&PLAY KIT MANUALTEST LiFePO4 96635766

Informationen zur Lichtquelle
VARIO (Farbtemperaturschalter) 3000 K, 3500 K und 4000 K

Lumen 700 lm (7 W), 1000 lm (10 W), 
1500 lm (15 W), 2000 lm (20 W)

Effizienz bis zu 100 lm/W 

Lebensdauer 50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)

MacAdam (Ursprungswert) 4

Spezifikation
Schutzklasse II

Betriebsumgebungstemperatur -20 bis +40 °C

Einrichtung/Montage
Montage Amy kann in eine Vielzahl von 

Deckenarten von 2 bis 20 mm Dicke 
eingebaut werden
Verbinder für werkzeuglose 
Verdrahtung, ermöglicht auch 
Durchgangsverdrahtung 

Material/Ausführung
Gehäuse Stahl, weiß lackiert (RAL 9003)

Diffusor Polycarbonat

Abmessungen (mm)

Amy  Ideal für: Verkehrskorridore, Empfangsbereiche, 
Schulen/Universitäten und Büro-/
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