
5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

Leonie ist kompakt und dennoch  
extrem leistungsstark, sie erhellt dunkle Außenbereiche.

• VARIO-Funktion 
(Farbtemperaturschalter): Die 
Möglichkeit, die Farbtemperatur vor 
Ort per Knopfdruck zu wählen

• FLEX-Funktion (Lumen-Schalter): Die 
Flexibilität, vor Ort per Knopfdruck 
über das Lumenpaket zu entscheiden

• Kompatibel mit THORNeco-
Kabelsystem

L W H1 H2

LEONIE IP65 16W 164 48 199 134

LEONIE IP65 40W 177 56 214 148

• Sehr leichtes, kompaktes und 
geradliniges Design

• Gekippte Universalhalterung 
ermöglicht einfache 
Oberflächenmontage

• Einfache Umrüstung auf Sensorversion 
mit LEONIE PLUG&PLAY Sensorzubehör

Leonie   
LED Flächenstrahler

IP65 IK08 (IK07 
für den 
Sensor)

Bestellangaben
Beschreibung SAP Code

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40  96635663

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40  96635647

Zubehör

LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS  96635648

LEONIE VARIOFLEX WANDHALTERUNG 96635746

LEONIE VARIOFLEX ERDSPIEß 96635649

Kompatibel THORNeco-Kabelsystem

NETZADAPTER 96633588

EXTERNER EINSPEISER 96633589

VERLÄNGERUNGSKABEL – 1 m 96633584

VERLÄNGERUNGSKABEL – 2 m 96633585

VERLÄNGERUNGSKABEL – 5 m 96633586

VERLÄNGERUNGSKABEL – 10 m 96633587

CONNY IP68 VERBINDER 96632722

T-VERBINDER 96633590

MULTIVERBINDER 96633591

MWS: Mikrowellen-Bewegungssensor

Einstellmöglichkeiten (Standard)
Empfindlichkeit 10 %, 50 %, 75 %, 100 %

Zeit 5 s, 90 s, 5 min, 15 min

Lux 2 lux, 10 lux, 50 lux, deaktivieren

Informationen zur Lichtquelle
VARIO (Farbtemperaturschalter) 3000 K, 3500 K & 4000 K

FLEX (Lumen-Schalter)  16 W: 1000 lm; 1500 lm; 2000 lm 
40 W: 3300 lm; 4000 lm; 5000 lm

Effizienz bis zu 143 lm/W 

Lebensdauer 50 000 Stunden (@L80, Ta 25 °C)

MacAdam (Ursprungswert) 5

Spezifikation
Schutzklasse I

Betriebsumgebungstemperatur -30 bis +40 °C

Einrichtung/Montage
Montage Geeignet für Wand- oder 

Deckenmontage
Vorverkabelt mit einem 55 cm 
langen Netzkabel und offenen 
Kabelenden
Erdspieß und Wandhalterung als 
Zubehör erhältlich

Material/Ausführung
Gehäuse Aluminium, pulverbeschichtet,  

RAL 7016 (anthrazit)

Halterung Karbonstahl, RAL 7016 (anthrazit)

Frontabdeckung Glas

Präsenzsensor

Durch den optionalen Sensor können 
Sie sicherstellen, dass die Beleuch-
tung nur bei Bedarf erfolgt. Der 
Bewegungserkennungsbereich und 
die Dauer lassen sich vollständig 
anpassen, und Sie profitieren zusät-
zlich von einem Tageslichtsensor mit 
Beleuchtungsstärkeleveln zwischen 2 
und 50 Lux.
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MWS Sensor Erfassungsbereich

bei Sensor-Empfindlichkeit 100 %
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Abmessungen (mm)

Ideal für: Gebäudefassaden, Parkplätze, 
Gehwege und Gärten
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